


TEKNIK OZELLIKLER

Gug (VA)

GIRIS

Gerilim 220/230/240V + N

Gerilim Toleransi +25%

Frekans 50 /60 Hz

Guig Faktori >0.99

Gerilim 220/230/240V + N

Gerilim Regulasyon +2%

Frekans 50/ 60 Hz

Frekans Kararlihgi +0.1% (Oz Senkronizasyonlu), + %1 (Sebek Senkronizasyonlu)

Gul¢ Faktorl 0.7

Harmonik Distorsiyon (THD) <3%

YUk Crest Faktori 3:1

Ailrl Yuk %110 yukte 60sn, %125 yukte 10sn, %150 yikte 3sn.

Verim

AC’den AC’ye >90%

Gegis Zamani

Hatada Gegis Suresi 0 ms

Asirl Yikin Ortadan Kalkmasi UPS’e otomatik gecis

Ses Diizeyi

1m mesafede <45 dBA

Gostergeler

Durum LCD panel

Akl Kapasitesi LCD panel

YUk Seviyesi LCD panel

Korumalar

Asiri yuk korumasi, kisa devre korumasi, aki seviyesi disik korumasi, spike korumasi

Cevre

Sicakhk 0°C-40°C

Bagil Nem Bagil nem %0 - %95 (yogunlasmayan)

Arabirim

RS232 & Role Kontagi Gu¢ durumu, aki distk, UPS’i programlama (on/off), aki/ylk seviyesi
gostergeleri ve daha fazlasini iceren gii¢ yénetme fonksiyonlarini saglar.
Windows 95/98/NT, Nowell, Unix ve diger populer sistemleri destekler.

FiZIKSEL OZELLIKLER

Ebat (GxDxY) mm 195x460x380

Agirlik (kg) (net) 27 kg 33 kg

ENEL burada yer alan bilgileri, 5nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakh tutar



