


TEKNIK OZELLIKLER

Giig (KVA) 10

GIRIS

Gerilim (ayarlanabilir) 380 /400 /415V+N, 3 Faz+N

Gerilim Toleransi +% 25 (Tam yiKk)

Frekans 50/60 Hz

Frekans Toleransi +%5

Gugc Faktoru >0.95

Gerilim (ayarlanabilir) 220/ 230/ 240V+N

Gerilim Toleransi +%1 (statik), +%5 (dinamik) %100 yik gegislerinde

Frekans 50/60 Hz

Frekans Toleransi +%0.1 (Ozsenkronizasyonlu), +% 1 (Sebeke senkronizasyonlu)

Gug Faktoriu 0.7

Toplam Harmonik Distorsiyon (THD) <%3 (lineer ylkte), <%5 (non-lineer yikte)

Yk Crest Faktori 3:1

Asiri Yk %110 yUkte 60sn, %120 yikte 10sn, %150 yiikte 3sn

Topoloji On-line, Cift Cevrim (Double Conversion), three level inverter teknolojisi
Kontrol Mikroislemci kontrollU

Koruma sinifi P20

Standartlar EN 50091-1 / EN 62040-1 (Guvenlik), EN 50091-2 / EN 62040-2 (EMC)
Verim <%95 (On-line mod’'da)’

Statik ve Manuel By-pass Standart

HABERLESME VE KONTROL

Gic¢ Yoénetim Gostergesi (PMD) LCD ekran, Mimik diyagram

iletisim Portu (Smart Port) RS 232
iletisim Portu (Dry Port) Serbest kontak
Gelismis Haberlesme SNMP (opsiyonel)

Kontrol ve Gérlintuleme Yazilimlari EPC (Enel Power Controller), SNMP Universe yazilimlari

FIZIKSEL OZELLIKLER

Calisma Sicakligi 0°C - 40°C

Bagil Nem %0 - %95 (yogunlasmayan)
Akustik Gurultt <dB (A) (1m’ den) <55

Calisma Yuksekligi (m) 2000 m

Renk RAL 7012

Boyutlar

AkUsliz (GxDxY) mm 255x650x700

Akusuz Agirlik (kg) 35

ENEL burada yer alan bilgileri, 5nceden haber vermeksizin degistirme hakkini sakl tutar: 1Yiike gére



