


Hepsi bir arada:
C Serisi Kesintisiz GU¢ Kaynagr (KGK)

* lleri teknoloji
* Dotk maliget
* Mosteri memnuniyeti

Avantajlar ve Ustonlokler

lleri teknolojisiyle genis kullonim alanina sahip olmasi, yiksek givenilirligi, yiksek
verimi ve fonksiyonel yapisi € Serisi KGH'mn 8zelliklerinden birkagidir. IGBT lerden
olugan dogrultucy ve eviricl katlan, disik Giris Akim Toplam Hormonik Distorsiyonu
(THDI). yiksek Gug Foktorine (PF=0.99) sahip ENEL € Serisi KGK 15 - 40kVA glg
aralidindo Uretileblimektedir. € Serisi KGH ilerl teknolojisi soyesinde 6 (alti)
adete kadar paralel clarak calisabilmektedir.

GUg Faktord Dizeltme Fonksiyonlu ‘
IGBT'li Pogrultucu:

Gelismis teknoloji trind IGET lerden olusan dogrultucu, giris g
faktdrinin yoksek (20.99) ve giris akim toplam harmonik
distorsiyonunun disik (THDI <%4) clmasini saglamaktadir.

Bu Uston &zellikler eneri tasamufu sadlayarck elektrik faturanizi
disirmektedir. Aynca sebekedan temiz ve sinlsoidal dalga
sekline sohip okim gekilmesi, sebeke gerilimini bozmayarak |
sebekeden beslenen diger yklerin saglikh olarak ¢aligmasina
Iimkan vermektedir.

Yiksek Verimle
Toplom Maliyetierde DisUs...

Daha DUstk Degerli Kablo Kesitleri ve
Koruma €lemanlannin Secilebilmesi...

Ayni Gig Seviyesing Yakin Jeneratorler
ile Uyumlu Calisabilmesi...



€nerjinin Sebekeye Verilmesi
Durumunda Yiksek Glvenlikli Filtreleme:

Geleneksel wim on-line HGH'lar enerjiyi sebekaye geri verecek yapiya
sahip ded { NC makinelerinin beslendigi frenleme
sirasinda enerji CNC'den KGH'ya dodru okmaktadir. Geleneksel KGK'lar gerl
gelen enariyl 1siya ¢ tiren devreler kullanirar. Bu de in kullanimi
sistemin toplam verimini distirir. IGBT'1I dogtultucunun regeneratif colisabilme
szelligi sayesinde geri gelen enerji sebel glivenli bir sekilde aktarifir.

Bu dzelligi sayesinde € Serisi KGH her il yok kosulundo ylksek verimle
cohisabllmektedir,

llave Harmonik Filtreler ve
12-Darbeli Dogrultucu Elemanlarinin
Kullanimindan Tasarruf...

€konomik Kullanim igin
Guncel Teknoloji...

Yiksek Crest Faktoriyle Non-Lineer
Yoklerle Uyumluluk...

Doha Hicok Hacimde Daha Yiksek
Gic Kapasitesi...

Akill AkY Yonetimi ile Uzun Ak Omro...

Akilli €nerji Yonetimi...

Dijital Kontrol Sistemi...




Teknik Ozellikler
Standart Ozellikler:

- IGBT'li Degrultucy ve €viriel
- Girls Giig Fokoril Dizeltmesi - PFC (Power Factor Comrection) (=0.99)
- Diistk giris akim harmonigi (THDI = %4)
- Yike bagh genis giris gerilim archg
- Akl ok yéaetimi
* Agarionabilir sarj akimi
* Sicaklik kontrollD aki sarji
* Ayarlonabilir ve manuel okl testi
* AkU kopasitesinde ve yedekleme sUresinde yiksek dogruluk
* Dogrultucuyu kapatmadan gerilimi diisirerek gtvenli akl
testinin yagilmasi
* Bakimsiz tip SLA ve Ni-Cd akilerle uyumluluk
- Ayarlanabilir gikig frekansi: 50/60Hz
- Stotik ve manuel by-poss
- 7 adet programlanabilir kuru kontak
- Jeneratér uyumlu harid giris boglont: noktos:
- Uzaktan acil durdurma butenu
- Genis haberlesme secenekleri
* RS232 / RS485 protokolleri
* MOD-Bus baglantis!
* SNMP / Web ugumlu
- Asin yuk ve kisa devre korumaosi
- Poralel boglanti
- Kolay qig ortinmi
KogOk hacim ve kolay bakim
- Akilli fan Mz kontroli
- Multi-DSP kontrol
- 512 adet durum ve alisma bilgisi koydi
€kranda ortam sicakhid:, tarih ve zamon gdsterimi

Opsiyonel Donanimlar:
- Uzoktan izleme poneli

- SNMP adoptord

- lzolasyon transformatérd

- Horici bokim by-pass paneli
















